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UPOZORNĚNÍ 

PRO MAJITELE, UŽIVATELE A OBSLUHUJÍCÍ PERSONÁL 

 
Tato instalační a provozní příručka obsahuje popis, technické informace a instrukce pro provoz a 

údržbu vrtule V520. 

Veškeré činnosti související s provozem a údržbou vrtule musí být prováděny v souladu s touto 

příručkou. Činnosti přesahující svým rozsahem rámec tohoto manuálu mohou být prováděny 

pouze výrobcem nebo autorizovaným servisním střediskem. 

 

VAROVÁNÍ 

 
Veškeré činnosti obsažené v tomto manuálu mohou provádět pouze osoby s odpovídající 

kvalifikací ! 

Nedodržení provozních instrukcí a postupů v tomto manuálu, překročení stanovených provozních 

lhůt nebo výkonových limitů může způsobit nesprávnou funkci vrtule. 

Výrobce nebo autorizované servisní středisko nenesou žádnou odpovědnost za škody způsobené 

nedodržením instrukcí nebo postupů uvedených v tomto manuálu ! 

 

SERVISNÍ DOKUMENTACE 

 
Uživatel je odpovědný za udržování platného stavu této příručky dle vydávaných změn. Platná 

revize této příručky, stejně jako Servisní bulletiny, Servisní dopisy a Servisní rady, jsou volně k 

dispozici na www.aviapropeller.cz. 

 

POZNÁMKA 

 
Ilustrace, obrázky a výkresy v tomto manuálu slouží pouze jako příklad zobrazovaného objektu a 

nemohou být považovány za závazné pro jakýkoliv typ vrtule nebo její část. 

 

ZÁRUKA 

 
Záruční podmínky pro každou vrtuli jsou stanoveny v kupní smlouvě. 
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0. OMEZENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI 
 
 

  Oddíl Omezení letové způsobilosti je schválen EASA dle Part 21A.31(a)3 a CS-P40(b) a    
14 CFR Part 35.4 (A35.4). Jakékoliv změny závazných životnostních limitů, intervalů 
prohlídek a souvisejících postupů uvedených v tomto oddílu musí být schváleny. 

 
  A. Omezení životnosti  
 
 (1) Některé díly vrtule mohou mít stanovený limit celkové životnosti, tzn.,že po 

dosažení stanoveného počtu provozních hodin (TSN, Time Since New) musí být 
takový díl vyměněný.  

 
 (2) V tomto oddílu jsou uvedeny díly s omezenou životností vrtulí obsažených v této 

příručce.  
 
 (3) Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou dále uvedené limity životnosti dílů shodné pro 

všechny verze vrtulí a kombinace vrtule-letoun-motor. 
 
 (4) Díly s omezenou životností vrtulí řady V520 
 
  Díl                                             Životnost   
      
  List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 hodin     
  Náboj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4350 hodin  
  Příruba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4350 hodin  
 Pouzdro listu . . . . . . . . . . . . . . . . . 4350 hodin  
 Vnější kroužek . . . . . . . . . . . . . . . 4350 hodin  
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0.1  ÚVOD 
 
 
A.  Obsah  
 
  Tento dokument poskytuje informace o provozu, instalaci a údržbě dvoulistých vrtulí  
 Avia  řady V520.  
  
 Vrtule V520 je určena pro provoz na letounech s pístovým motorem M462-RF. 
  
 Informace o instalaci, demontáži, provozu a vyhledávání závad jsou uvedeny v této 

příručce. Doporučuje se s touto příručkou používat zároveň provozní příručku letounu  
 a motoru. 
 
 
B.  Generální oprava  
   
  Intervaly provádění generálních oprav všech vrtulí Avia jsou uvedeny v posledním vydání 

Servisního bulletinu Avia č.1, který je dostupný na webových stránkách Avia Propeller na 
www.aviapropeller.cz. 

 
 Intervaly generálních oprav se obvykle označují jako Time Between Overhaul (TBO).  
 
 Limit TBO je určený provozním limitem vyjádřeným hodinami provozu a kalendářním 

limitem, uváděným v kalendářních měsících. Generální oprava má být provedena po 
dosažení některého z těchto limitů, podle toho, co nastane dříve.  

 
 Generální oprava je pravidelný proces prováděný ve stanovených intervalech, při kterém 

je vrtule rozebrána a zkontrolována. Poškozené díly jsou opraveny nebo vyměněny. 
Všechny těsnící prvky jsou vyměněny. Protikorozní povrchové ochrany dílů jsou 
obnoveny. Vrtule je znovu smontována, nastavena a vyvážena.   

   
 Generální opravu může provést pouze Avia Propeller nebo schválené servisní středisko, 

a to v souladu s platnými revizemi příruček pro generální opravu uvedenými v oddílu 
„Související dokumenty“ v této kapitole.         

 
 
C.  Související dokumenty 
    
 (1) Příručka Avia E-1639 (61-10-39) - Příručka pro generální opravu vrtule    
   

 (2) Příručka Avia EN-1370 (61-10-70) - Příručka pro generální opravu kovových listů 
 

 (3) Servisní bulletin Avia č.1 
  Obsahuje intervaly generálních oprav všech vrtulí Avia. Bulletin je k dispozici na 

www.aviapropeller.cz. 
 

 (4) Další servisní dokumenty Avia (Servisní bulletiny, Servisní dopisy, Servisní 
doporučení), které mohou souviset s vrtulemi v této příručce, jsou k dispozici  

  na www.aviapropeller.cz. 
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D.  Výměna dílů 
 
  Při výměně dílů z důvodu jejich poškození nebo ztráty je nezbytné používat pouze 

originální díly. Kontaktujte výrobce vrtule pro informace a/nebo objednání originálního 
dílu. 

 
  POZNÁMKA: 
  Ne všechny díly vrtule mohou být měněny v provozu. Pouze některé vnější díly jako 

těsnící kroužek příruby a spojovací materiál (šrouby, matice, apod.) mohou být v provozu 
vyměněny. 

 
 Některé další díly mohou být měněny v provozu pouze pracovníky vyškolenými a 

pověřenými výrobcem vrtule. 
 
  Kontaktujte výrobce vrtule pro více informací. 
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0. AIRWORTHINESS LIMITATIONS 
 
 

  This Airworthiness Limitations Section is EASA approved in accordance with Part 
21A.31(a)(3) and CS-P40(b) and 14 CFR Part 35.4 (A35.4). Any change to mandatory 
replacement times, inspection intervals and related procedures contained in this section must 
also be approved. 

 A. Life Limits  

 (1)  The life limit should be established for certain part of the propeller assembly. This 
limit requires the replacement of such part after a specified number of hours of 
operation (TSN, Time Since New).  

  
 (2) This section summarizes the life limited parts of propeller models covered by this 

manual.  
 
 (3) Below mentioned life limits of the parts apply to all of propeller models and 

propeller-aircraft-engine combinations, unless specifically noted otherwise.  
  
 (4)  Life limited parts of V520 series propellers  
 
  Part  Life limit  
  
  Blade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 hours  
  Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4350 hours 
  Flange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4350 hours  
  Blade bushing . . . . . . . . . . . . . . . . 4350 hours  
 Outer ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4350 hours 
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0.1 INTRODUCTION  
  
 
A. Statement of Purpose 
 
  This publication provides operation, installation and line maintenance information on      

the Avia V520 series propellers.  
 
  The propeller V520 is used on aircrafts with piston engine M462-RF. 
 
  Installation, removal, operation and trouble shooting data is included in this publication. 

However, the airplane and engine manufacturer's manuals should be used in addition to 
this information. 

 
 
B.  Overhaul  
 
  For overhaul intervals of all Avia propellers refer to latest issue of Avia Service Bulletin 

No.1 available at Avia Propeller website at www.aviapropeller.cz.  
 
 The overhaul interval is usually referred to as Time Between Overhaul (TBO).  
 
 The TBO limit is based on operation limit expressed in hours of operation and on 

calendar limit expressed in calendar months. The overhaul should be accomplished if 
one of this limit is acquired, whichever occurs first.   

 
 The overhaul is periodic process performed at specific intervals in which the propeller is 

disassembled and inspected. Damaged parts are repaired or replaced. All sealing 
elements are replaced. Corrosion preventive coatings of the parts are renewed. 
Propeller is reassembled, adjusted and balanced.   

   
  The overhaul shall be accomplished only by Avia Propeller or authorized service station 

in accordance with latest revision of the Overhaul manual mentioned in section „Related 
documents“ in this chapter.  

 
 
C. Related Documents 
 
 (1) Avia Manual E-1639 (61-10-39) - Propeller Overhaul Manual 
 
 (2) Avia Manual EN-1370 (61-10-70) - Overhaul Manual for Metal Blades 
 
 (3) Avia Service Bulletin No.1 
  Includes an overhaul intervals of all Avia propellers. Available on Avia website at 

www.aviapropeller.cz. 
 
 (4) Other Avia service documents (Service Bulletins, Service Letters, Service 

Advisories) which may relate to propellers in this manual  are available on             
Avia website at www.aviapropeller.cz. 
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D.  Part Replacement 
 
  Only original part is necessary to use if any is needs to replace due to its damage or 

loss. Contact propeller manufacturer to original part information and/or delivery. 
 
  NOTE: 
  Not all propeller parts can be replaced in the field. Only some outside mounted parts  
 as the flange o-ring and the connecting hardware (screws, nuts, cables etc.) can be 

replaced in the field.  
 
 Some other parts can be replaced in the field only by persons trained and approved by 

propeller manufacturer. 
 
  Contact propeller manufacturer for more information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-2 




































































































